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ADVANCED KNITTING TECHNOLOGY

LMW 4
Detector de malha caída:
Última geração

Os erros de produção são dispendiosos. Quanto mais 
rápido eles forem detectados, mais rápida será a 
redução de custos.
O detector de malha caída LMW 4 detecta defeitos 
longitudinais e buracos e proceda à parada imediatada 
da máquina de malharia, exibindo a respectiva 
mensagem de erro. O sistema é caracterizado por uma 
operação extremamente simples e foi desenvolvido 
para máquinas de meia malha e de malha dupla. Não 
são necessários quaisquer conhecimentos especiais.

O LMW 4 é constituído por um cabeçote de detecção, 
um terminal de comando e uma unidade de comando. O 
cabeçote de detecção encosta diretamente na superfície 
da malha e trabalha segundo o princípio da reflexão. A luz 
emitida é refletida pela malha e é analisada no cabeçote 
de detecção. O cabeçote de detecção LMW 4 se limpa 
automaticamente e se ajusta de forma totalmente 
autônoma à respectiva superfície da malha.

	� Manejo simples

	� Detecção dos problemas mais frequentes, como 
defeitos longitudinais e buracos

	� Detecção de buracos em padrões de ponto de agulha

	� Redução dos tempos de parada da produção e de 
produtos de segunda escolha

	� Economia de tempo e de custos por meio do ajuste 
automático

	� Diferenciação entre erros de agulha e buracos

	� Cantos de corte são automaticamente detectados 
e compensados

	� Terminal de comando com tela tátil

VANTAGENS:

DADOS TÉCNICOS:

Faixa de tensão: 24 V AC/DC (19 - 33 V AC 50/60 Hz / DC)

Sinal de ativação (máquina em funcionamento): 10 – 30 V AC/DC

Potência máx.: 7 VA

Parada: Máx. 24 V AC/ DC

Peso do cabeçote de detecção: 270 g (incl. 0,5 m de cabo)
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